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Instrucoes de Montagem e Desmontagem
BERTOLOTO & GROTTA

de Buchas sob Rolamentos
Buchas para Rolamentos Autocompensadores com Furo Conico

Video 06: MONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO
autocompensador de ESFERAS com CHAVE DE GANCHO
Engenharia de

Aplicacao BGL

Veja o0 passo-a-passo deste procedimento em www.bgl.com.br/treinamento.htm
Videos Técnicos - Video 06
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} PREPARATIVOS INICIAIS
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Em seguida, verifique a
precisao dimensional e o

Mantenha o local de Selecione as ferra- E importante que, O eixo pode apresen- formato do eixo que estara
trabalho seco e livre mentas adequadas. antes de desembalar tar corrosao de conta- | em contato com a Bucha.
de poeira. as pecas, vocé com- toou desgaste e ele . . .
P pecas, . N g. A dimensao do eixo deve
pare a designacgao da deve ser cuidadosa- .
. estar dentro da tolerancia
embalagem com a mente limpo.

maxima h10 e cilindrici-
dade IT5/2 ou, em baixas
rotacoes, IT7/2.

sua necessidade.

/\ ATENCAO
O diametro do eixo deve
ser verificado utilizando-se
um micrometro em quatro
posigoes em dois ou trés
planos.

M, ! . 1.2 3
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Video 06: MONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO
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} Procedimentos de Montagem
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Desembale o rolamento, Coloque-o sobre o eixo. Desembale e limpe a Bucha. Coloque a Bucha no eixo.Caso
remova o 6leo protetivo do furo seja necessario, abra-a introdu-
e do diametro externo. Obs.: Ha necessidade do eixo Passe uma fina camada de 6leo zindo uma chave de fenda no
ser escalonado. sobre a superficie interna e rasgo e entao desloque-a sob o
externa da Bucha. rolamento até que se consiga

um contato firme.

Atengido: Rolamentos novos devem ser retirados de sua .
embalagem somente no momento da montagem ( Este procedimento ajudara na desmontagem das pegas
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Rosqueie a Porca na Bucha de Lubrifique a face chanfrada da Rosqueie a porca de eixo até
Desmontagem que sera utiliza- Porca de eixo com uma fina prender firmemente o conjunto
da para medir o deslocamento camada de dleo. Bucha, eixo e rolamento.

axial.

Neste exemplo foi utilizada a Porca KM 11 e

Na BUCHA DE DESMONTAGEM AHX 312
Chave de Gancho HN 11

foi utilizada a porca KM 13
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Tabela de angulo de aperto e deslocamento axial
para montagem de Buchas de Fixagao aplicadas
em Rolamentos Autocompensadores de Esferas

L5 Com uma Chave de Gancho HN,
aperte a porca de eixo até que a

Q@ | Porca da Bucha encoste no

| I rolamento.

Regule a Porca da Bucha de
Desmontagem com o correto
valor do deslocamento utilizan-
do um calibrador de laminas e a
tabela de deslocamento axial
para rolamentos autocompen-

Diadmetro do furo Angulo de aperto ;
sadores de esferas. do rolamento 34 poron Deslocamento axial*
d afy) S
Exemplo: nesta montagem foi mm 0 mm
utilizado o rolamento 2212K 20 80 0,22
N 25e 30 55 0,22
Calcule o diametro do furo do
35e 40 70 0,30
rolamento (12 x 5 =60 mm).
P 45 e 50 80 0,35
Valor a ser deslocado é de
95
0’40 mm. 55265 Rosca passo 1,5mm (BGL) 0,40
70 75 0,40
75 e 80 85 0,45
85 a 100 110 0,60
110 e 120 125 0,70

(1) Os angulos de aperto podem variar de acordo com a série do rolamento, com o
passo da rosca da bucha de fixacao e ainda de acordo com o fabricante do rolamento.

Fonte: Fabricantes tradicionais de rolamentos.
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Verifique se nao ha folga entre a Retire a Porca utilizada para a Coloque a Arruela de Trava MB.
Porca e o rolamento. montagem e a Porca da Bucha Aperte a Porca de Fixag¢ao no
de Desmontagem. eixo com firmeza, utilizando uma
Certifique-se de que a Bucha Chave de Gancho HN.

nao retornou.
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Alinhe o rasgo mais préximo da Para finalizar, certifique-se de
Porca com o dente externo da que o rolamento pode ser
Arruela e,com a ajuda de um girado com facilidade com as
puncao, dobre-o. maos.

Apresenta certa resisténcia quando desalinhado.
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Para a desmontagem, consulte o Video 14 em www.bgl.com.br/treinamento.htm

KITTR de TREINAMENTO

Treinamento pratico e dinamico que ajuda no aprendizado
de vendedores e pessoal técnico.

Com o Kit TR vocé pode realizar o treinamento onde e quantas
vezes vocé quiser.

R ———— ot

Produto Kit TR BGL disponivel para venda.
Consulte o seu distribuidor.

Mais informacoes, consulte:

Catalogo Eletronico Completo:
www.bgl.com.br/catalogo

Instrucao de Montagem:
www.bgl.com.br/treinamento.htm

Calculo de reducao online:
www.bgl.com.br/calculo_reducao

Download de catalogos:
www.bgl.com.br/catalogos-folders.htm

Normas Técnicas de Referéncia:
ABNT NBR 16535-1: BUCHAS PARA ROLAMENTOS
ABNT NBR 16535-2: PORCAS DE FIXACAO E ARRUELAS
DE TRAVA

A gy - BGL - Bertoloto & Grotta Ltda
Eu -' Av. Major José Levy Sobrinho, 1296

CEP 13486-190
BERTOLOTO & GROTTA Limeira — SP | Brasil | Fone 19 3451-8510
info@bgl.com.br
Buchas para Rolamentos | facebook.com/bglbuchas
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