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Video 15: DESMONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO

autocompensador (ESFERAS ou ROLOS) com PORCA HIDRAULICA

BERTOLOTO & GROTTA

Organize a area de traba- Selecione as ferramentas
Iho. que serao utilizadas na
desmontagem.
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Video 15: DESMONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO

autocompensador (ESFERAS ou ROLOS) com PORCA HIDRAULICA

} Procedimentos de Desmontagem

BERTOLOTO & GROTTA

Levante o dente da Arruela de Em seguida, desaperte a Porca Retire com as maos o conjunto
Trava MB com o auxilio de de eixo, utilizando uma Chave Porca e Arruela.
chave de fenda, puncao e de Gancho HN.

martelo de impacto.

Engenharia de Aplicacao BGL




Video 15: DESMONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO

autocompensador (ESFERAS ou ROLOS) com PORCA HIDRAULICA

BERTOLOTO & GROTTA
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Utilize uma Porca Hidraulica Rosqueie a Porca Hidraulica na Conecte a mangueira da
especifica para a Bucha de Bucha de Desmontagem, utili- Bomba na Porca Hidraulica e
Desmontagem. zando uma chave de pino reta bombeie o 6leo até o rolamen-
(CPR), até o émbolo encostar no to se soltar.
rolamento.

Engenharia de Aplicacao BGL




Video 15: DESMONTAGEM de BUCHA DE DESMONTAGEM sob ROLAMENTO

autocompensador (ESFERAS ou ROLOS) com PORCA HIDRAULICA

BERTOLOTO & GROTTA
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Solte a mangueira da Porca Retire a Porca Hidraulica. Em seguida, retire a Bucha e o
Hidraulica. Eventualmente a Bucha de rolamento.
Desmontagem serd retirada
juntamente com a Porca Obs.: Bucha usada nao deve ser
Hidraulica. reaproveitada.

Engenharia de Aplicacao BGL




Para a montagem, consulte os Videos 07 e 09 em www.bgl.com.br/treinamento.htm

KIT TR de TREINAMENTO Mais informacoes, consulte:

Treinamento pratico e dinamico que ajuda no aprendizado Catalogo Eletronico Completo:
de vendedores e pessoal técnico. www.bgl.com.br/catalogo

Instrucao de Montagem:

Com o Kit TR vocé pode realizar o treinamento onde e quantas www.bgl.com.br/treinamento.htm

vezes vocé quiser. i . .
Calculo de reducao online:
www.bgl.com.br/calculo_reducao

Download de catalogos:
www.bgl.com.br/catalogos-folders.htm

Normas Técnicas de Referéncia:
ABNT NBR 16535-1: BUCHAS PARA ROLAMENTOS
ABNT NBR 16535-2: PORCAS DE FIXACAO E ARRUELAS
DE TRAVA

o Y e B BGL - Bertoloto & Grotta Ltda
uu ' Av. Major José Levy Sobrinho, 1296
CEP 13486-190
BERTOLOTO & GROTTA Limeira — SP | Brasil | Fone 19 3451-8510
. s , info@bgl.com.br
Produto Kit TR BGL disponivel para venda. Info=’bg
P P Buchas para Rolamentos | facebook.com/bglbuchas

Consulte o seu distribuidor.
ISO 9001 | desde 1957 www.bgl.com.br




